
Motor

0,99	€
Preise	inkl.	19%	MwSt.	zzgl.	Versandkosten

	

Dichtung	Ablassschraube	Motoröl	-	Case	(17282280,
17282281,	85808321)
Artikelnummer:

5468032

OEM-Vergleichsnummer*:

14457781,	17282280,	17282281,1F.17282280,	1F.17282281,	1F.4895584,
2415H012,	2415H12,	2852978,	2853728,	350358132,	350358169,	4895584,	4P-
2415H012,	4P.2415H012,	5135740,	6193587M1,	6901044,	70925931,	70933617,
740969,	85808321,	ER0017282280,	L6430465,	L99664,	LA14457781,	LA5135740,
PER2415H012,	PER2

Dichtung	Ablassschraube	Motoröl	-	Case	(17282280,	17282281,	85808321)

	

Maße	=	2.62x23.47mm

	

passend	für	die	Case	Traktoren

	

Serie:	AVJ
AVJ55,	AVJ60,	AVJ70
Serie:	Farmall
105A	(Tier	4A),	105C	(Tier4A)	(Tier	4A),	105U	(Tier	4A),	110U	(Tier	4A),
115A	(Tier	4A),	115C	(Tier4A)	(Tier	4A),	115U	(Tier	4A),	120U	(Tier	4B),
55A	(Tier	4A),	55C	(Tier	4A),	65A	(Tier	4A),	65C	(Tier	4A),	75A	(Tier	4A),
75C	(Tier	4A),	85C	(Tier4A)	(Tier	4A),	95A	(Tier	4A),	95C	(Tier4A)	(Tier
4A),	95U	(Tier	4A)
Serie:	JX
JX55,	JX60	(TIER	1	&	2),	JX65,	JX70	(TIER	1	&	2),	JX75,	JX80	(TIER	1	&
2),	JX85,	JX90	(TIER	1	&	2),	JX95	(TIER	1	&	2)
Serie:	JXC
JX1060C,	JX1070C,	JX1075C
Serie:	JXN
JX1070N,	JX1075N,	JX1095N
Serie:	JXU
JX100U,	JX70U,	JX80U,	JX90U

Lagernd
Lieferfrist	1-3	Tage



Schlepper-Teile.de
Frankfurter	Straï¿½e	14
D-65527	Niedernhausen

Telefon:	+49	(0)	61	27	/	99	23	60
Telefax:	+49	(0)	61	27	/	99	23	629
E-Mail:	info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo	-	Fr:	08:00	-	12:00	Uhr
Mo	-	Fr:	12:45	-	17:00	Uhr

JX100U,	JX70U,	JX80U,	JX90U
Serie:	JXV
JX1060V,	JX1070V,	JX1075V,	JX1095V
Serie:	MXU
100,	100	Pro,	110,	110	Pro,	115,	115	Pro,	125,	125	Pro,	135,	135	Pro
Serie:	Maxxum
115	(Tier	4B),	125	(Tier	4B),	135	(Tier	4B),	145	(Tier	4B),	150	(Tier	4B)
Serie:	Optum
Optum	250	CVX,	Optum270	CVX,	Optum300	CVX
Serie:	Puma
165,	165	CVX,	170,	170	CVX,	180	CVX,	185	(Tier	4B),	185	CVX,	195,	195
CVX,	200,	200	CVX,	210,	215,	215	CVX,	220	(Tier	4B),	220	CVX	(Tier	4B),
225	CVX,	230	CVX,	240	CVX	(Tier	4B)
Serie:	Quantum
100F	(Tier	4A),	110F	(Tier	4A),	80F	(Tier	4A),	80N	(Tier	4A),	80V	(Tier
4A),	90F	(Tier	4A)
Serie:	VJ
VJ60,	VJ70,	VJ80

	
passend	für	die	Motoren
	

Cummins
B6TA-590,	B6T-590
FPT
NEF	667TA/E	(Tier3),	NEF	667TA/M	(Tier3),	NEF	445T	(Tier2),	NEF
445TA/E	(Tier3),	NEF	445,	NEF	445T	(Tier3),	NEF	445TA/M	(Tier3),
S8000	(2.9L)	Tier3,	NEF	667TA/E	(Tier4A),	F5C	(3.2L)	Stage3A,	NEF	6	TI
(Tier4B),	F5D	(3.4L)	Tier4A,	NEF	445TA/M	(Tier2),	NEF	667TA/M
(Tier2),	NEF	667TA/E	(Tier4B),	NEF	445TA/E	(Tier4B),	NEF	445TA/E
(Tier4A),	F5C	(3.4L)	Tier4A,	F4D	(Tier4B),	N67	ENT	(Tier4B),	NEF	445
(Tier2)
Iveco
8035.25	(Tier2),	8045.05	(Tier1),	8045.25	(Tier1),	8045.05	(TTF)	Tier2,
8035.25	(TTF)	Tier2,	8035.05	Trem3,	8035.25	(FPT),	8045.25	(FPT),
8045.05	(FPT),	8045.06,	8035.05	(FPT)	Tier2,	8035.05	(Tier1),	8045.06
(Tier1),	8035.05	(TTF)	Tier2,	8035.05	(Tier2),	8035.05,	8045.25	(TTF),
8045.05	(TTF)	Tier1,	8035.25	(TTF)	Tier1,	8035.05	(TTF)	Tier1,
Unknown,	8045.25K,	8045.05	(Tier2),	8035.25	(Tier1),	8045.25	(Tier2),
8035.06	

Zugehörige	Artikel

Weitere	Artikel	welche	mit	diesem	Artikel	in	Verbindung	stehen.


